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CERTIFICADO DE QUALIDADE

ADAPTADOR JOELHO 90° COMPRIDO
COM CONTRAPORCA - MACHO X
MACHO

Possuimos uma variada linha de
adaptadores hidraulicos que atendem as
necessidades e exigéncias do mercado,
dentre eles: Adaptadores BSI (NPTF, BSPP ou
BSPT.), Adaptadores ORFS (ISO 8434-3 e
SAE ]J1453), Adaptadores SAE (JIC 37° ISO
8434-2 e SAE )J51).

DESCRICAO DO PRODUTO

ADAPTADOR | JOELHO 90° COMPRIDO COM CONTRAPORCA - MACHO X MACHO

DIN 2353 /1SO 8434-1

COD. HYLIK SERIE ROSCA
VIO kP LEVE M12X1.
GVEI SO R LEVE M14X1.
VI (-SRI EE M LEVE M16X1.
GV (S PA BN LEVE M18X1.
GVEI (S SRy PP LEVE M22X1.
VIO SE:APX W LEVE M26X1. 6
HA90JCA22M30 LEVE M30X2. 22 M30X2 22 6
GVEI - VXYV LEVE M36X2. 28 M36X2 28 6

2
2

E TUBO 1 ROSCA
5
5
5
5
5
5
0
0
HA90JCA35M45 LEVE M45X2.0 35 M45X2 35
0
5
5
5
5
5
5
0

F

6 M12X1.5

8 M14X1.5

10 M16X1.5 10 10
5
5
5

TUBO 2 QTD. POR EMBALAGEM

6 10
8 10

12 M18X1. 12 10
15 M22X1. 15 10

18 M26X1. 18

HA90JCA42M52 LEVE M52X2. 42 M52X2 42

I AR PESADA M14X1. 6 M14X1.5 6 10
G RN PESADA M16X1. 8 M16X1.5 8 10
LI W I R PESADA M18X1. 10 M18X1.5 10 10
Loy wipdl P PESADA M20X1. 12 M20X1.5 12 10
G w0 Pl PESADA M22X1. 14 M22X1.5 14 10
DI WA P PESADA M24X1. 16 M24X1.5 16 6
Gl e vkl PESADA M30X2. 20 M30X2 20 6
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LI v KT PESADA M36X2.0 25 M36X2 25 6
L e e Il P PESADA M42X2.0 30 M42X2 30 2
LD Jler ek 30 Pl PESADA M52X2.0 38 M52X2 38 2

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de
fabricacao conforme aplicado a cada tipo de flexivel. Testes de aprovacao de producao, composicao
guimica, resisténcia a ozonio, resisténcia a tracao, alongamento, pressao de trabalho e de ruptura
certificam sua conformidade. As informacdes constam na tabela acima.

Linha de Conexodes: O processo de fabricacdo segue as normas técnicas internacionais de

construcao de conexdes hidraulicas assim como roscas e vedacoes de cada linha. Aprovados
conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informagoes de cada

modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricacdo.

Os certificados podem sofrer alteragdes conforme atualizacao de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o

certificado esteja valido.
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