
TABELA DE PRENSAGEM PARA MANGUEIRAS E CONEXÕES

RQ-MON-001-05 /REV:07

CAPA (0110A)
HCP1

(3310)
HCP2

(210)
HCP2L

(0018)
HCP7 CAPA (0TFO)

HCPT
(3310)
HCP2

MANGUEIRA SAE 
100 R1 EN 

857 1SC SAE 
100 R17 SAE

100 R1 SAE 
100 R2 SAE

100 R16 SAE 
100 R17 SAE

100 R1 SAE 
100 R2 SAE

100 R3 SAE 
100 R6 SAE

100 R8 SAE 
100 R17 SAE

100 R7 SAE 
100 R7N MANGUEIRA SAE 

100 R14 SAE
100 R5

Ø BITOLA MEDIDA DE PRENSAGEM (MM) Ø BITOLA PRENS. (MM)

-3 DN 5 
4,8mm

3/16" 14,50 - - 16,10 16,80 - - - - - - - 12,30 -
-2 DN3 
3,1 mm

1/8” 10,30 -
-

-4 DN6 
6,4mm

1/4" 17,00 16,50 - 17,50 18,50 - 14,20 - - - - - - -
-4 DN5 
4,8 mm

3/16” - 14,50
-

-5 DN8 
7,9mm

5/16" - - - 18,70 19,50 - - - - - - - 22,50 -
-5 DN6 
6,4 mm

1/4” 12,10 16,50
-

-6 DN10 
9,5mm

3/8" 20,00 - - 20,30 21,10 20,40 19,70 - - - - - 28,60 -
-6 DN8 
7,9 mm

5/16” 16,40 17,50
-

-8 DN12 
12,7mm

1/2" 23,20 - - 23,00 24,00 - 23,20 - - - - - - -
-8 DN10 
9, 5mm

13/32” 20,30 20,50
-

-10 DN16 
15,9mm

5/8" - - - 26,30 28,00 - 27,00 27,00 - - - - - -
-10 DN12 
12,7 mm

1/2” 20,00 24,40
-

-12 DN19 
19,0mm

3/4" - - - 31,20 31,50 - 31,20 30,20 - - - - - -
-12 DN16 
15,9 mm 

5/8” 22,50
27,50

30,90

-16 DN25 
25,4mm

1" - - - 39,10 39,70 - 39,10 - - - - - - -
-16 

DN22 
22,2 mm

7/8” 32,70 -
-

-20 DN31 
31,8mm

1.1/4" - - - 48,60 50,00 - - - - - - - - -
-20 

DN28 
28,6 mm 

1.1/8” - -
-

-24 DN38 
38,1mm

1.1/2" - - - 57,00 58,80 - - - - - - - - -

-24 
DN35 

34,9 mm 
1.3/8” - -

-

-32 DN51 
50,8mm

2" - - - 69,50 72,50 - - - - - - - - -
-32 

DN46 
46,0 mm

1.13/16” - -
-

A VARIAÇÃO MÉDIA CONSIDERADA PARA A TOLERÂNCIA DA PRENSAGEM É DE +1%.  
AS MEDIDAS INFORMADAS SÃO PARA PRENSAGEM UTILIZANDO MANGUEIRAS E CONEXÕES HYLIK. PARA MEDIDAS QUE NÃO SE ENCONTRAM NESTA TABELA, FAVOR CONSULTAR A HYLIK.

TRAÇO DA MANGUEIRA
DIÂMETRO NOMINAL

MEDIDA EM mm

MEDIDA EM POLEGADALE
G

EN
D

A

CÓD. 
UNIVERSAL

DA CAPA

CÓD. HYLIK
DA CAPA

DESENHO
DA CAPA

NORMA DA
MANGUEIRA

MODELO DA
MANGUEIRA

NÃO APLICADO
OU INEXISTENTE

SAE
100 R1

(000000)

XXXXX

TRAÇO
DN
mm

POL.
INDICA NECESSIDADE

DE DESCASQUE INTERNO

INDICA NECESSIDADE
DE DESCASQUE EXTERNO

SAE
100 R17EN

8571SC



TABELA DE PRENSAGEM PARA MANGUEIRAS E CONEXÕES

RQ-MON-001-05 /REV:06

CAPA (0400) 
HCP4

(0402)
HCP4R

(0421)
HCP4I

(0621)
HCP6 HCPA

MANGUEIRA SAE 
100 R12 SAE 

100 R13 SAE 
100 R15 EN 

856 4SH EN 
856 4SP SAE

100 R12 SAE 
100 R13 SAE

100 R15 EN 
856 4SH EN 

856 4SP EN 
856 4SH EN 

856 4SP SAE
100 R13 SAE 

100 R15 EN 
856 R5 FUEL HOSE

Ø BITOLA MEDIDA DE PRENSAGEM (MM)

-3 DN 5 
4,8mm

3/16” - - - - - - -
- - - - - - - - -

-4 DN6 
6,4mm

1/4” - - - - - - -
- - - - - - - - -

-5 DN8 
7,9mm

5/16” - - - - - - -
- - - - - - - - -

-6 DN10 
9,5mm

3/8” - - - - - - -
- 22,10 22,90 - - - 23,70 - -

-8 DN12 
12,7mm

1/2” - - - - - - -
- - 25,10 - - - 25,00 - -

-10 DN16 
15,9mm

5/8” - - - - - - -
- - 30,10 - - - 28,30 29,80 -

-12 DN19 
19,0mm

3/4” - - - - - 33,40 29,30
32,60 - 33,50 - - 32,60 - 33,10 33,70

-16 DN25 
25,4mm

1” - - - - - 41,10 39,50
39,90 - 42,40 - - 40,50 - 41,20 41,20

-20 DN31 
31,8mm

1.1/4” - - - - - - 53,70 -
48,50 - 50,20 48,30 - - 53,40 50,10

-24 DN38 
38,1mm

1.1/2” - - - - - - - - 60,00 -
56,30 - - - 60,10 56,90

-32 DN51 
50,8mm

2” - - - - - - - - 77,90 -
69,70 - - 75,80 71,90

A VARIAÇÃO MÉDIA CONSIDERADA PARA A TOLERÂNCIA DA PRENSAGEM É DE +1%. AS MEDIDAS INFORMADAS SÃO PARA PRENSAGEM UTILIZANDO MANGUEIRAS E CONEXÕES HYLIK.  
PARA MEDIDAS QUE NÃO SE ENCONTRAM NESTA TABELA, FAVOR CONSULTAR A HYLIK.

TRAÇO DA MANGUEIRA
DIÂMETRO NOMINAL

MEDIDA EM mm

MEDIDA EM POLEGADALE
G

EN
D

A

CÓD. 
UNIVERSAL

DA CAPA

CÓD. HYLIK
DA CAPA

DESENHO
DA CAPA

NORMA DA
MANGUEIRA

MODELO DA
MANGUEIRA

NÃO APLICADO
OU INEXISTENTE

SAE
100 R1

(000000)

XXXXX

TRAÇO
DN
mm

POL.
INDICA NECESSIDADE

DE DESCASQUE INTERNO

INDICA NECESSIDADE
DE DESCASQUE EXTERNO

SAE
100 R17EN

8571SC


